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Załącznik nr 5 Zagospodarowanie terenu

SZKOŁA PODSTAWOWA KLONOWIC
al. Warszawska 94, 20-824 Lublin
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PARAMETRY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
a) powierzchnia wewnętrzna: 2148,0 m2  
b) wysokość: 10,93 m
c) liczba kondygnacji nadz./podz.: 2/1
d) klasa odporności pożarowej: C
e) kategoria zagrożenia ludzi: ZL III 
f) podział na strefy pożarowe (SP):

        SP1: PM (kotłownia gazowa na metan w piwnicy)
        SP2: ZL III (pozostała część budynku)

g) przewidywana liczba osób (do 356):
     piwnice: do ok. 56 osób,
     parter: do ok. 150 osób, w tym oddział przedszkolny 25 osób,
     I piętro: do ok. 200 osób.
h) pomieszczenia/strefy zagrożenia wybuchem: BRAK.
i) substancje niebezpieczne pożarowo: METAN w instalacji w
     kotłowni gazowej w piwnicy i pracowni chemicznej na I piętrze,
    odczynniki chemiczne w pracowni chemicznej na I piętrze
    (parametry pożarowe metanu pkt. 4.2.2 instrukcji).

  

MIEJSCE ZBIÓRKI
(EWAKUACJA)

hydrant DN 80

wyjście ewakuacyjne

budynek szkoły podstawowej Klonowic

budynek gospodarczy 

budynek drewniany 

budynek drewniany 

przebieg drogi pożarowej

miejsce zbiórki (ewakuacja)

miejsca oznakowania drogi pożarowej

gaśnica proszkowa

przeciwpożarowy wyłącznik prądu

kurek główny instalacji gazowej
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